
FURITEK TERRAX ACTIVE PRO Handbuch

(Warnung: Hohe Spannung kann Ihr Servo zerstören. Stellen Sie sicher, dass Ihr Servo mit hoher Spannung funktioniert.)

Gas- und Bremskalibrierung:

Drahtloses Verbindungsmodul:

Ausgangsspannung ändern:

75 mm

75 mm

UMKEHREN

Hinweis: Ausgangsspannung „7,4 V“, grüne LED leuchtet

Schritt 1: Schalten Sie den  Sender ein und bewegen Sie den Gashebel Ihres Senders nach VORWÄRTS oder nach RÜCKWÄRTS

A.Kalibrierung auf dem ESC-Mainboard:

und dann blinkt die BLAUE LED-Anzeige 4 Mal und der Motor piept 4 Mal)

Schritt 3: Stellen Sie den Gashebel auf 0% oder die niedrigste Geschwindigkeit (achten Sie darauf, dass Ihr Sendergashebel auf
NEUTRALPOSITION, BLAUE LED-Anzeige blinkt 1 Mal und der Motor piept 1 Mal)

Bitte klicken

und klicken Sie auf „Running“

„5,5 V/7,4 V“

blinkt 3 Mal und der Motor piept 3 Mal)

Schritt 3:

Schritt 1: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Akku an den Esc anschließen und die FURICAR-App auf einem Android- oder iOS-Gerät öffnen

„Ausgangsspannung“

Schritt 4: Stellen Sie die Geschwindigkeit auf 100 % oder auf die Höchstgeschwindigkeit ein (bewegen Sie den Gashebel Ihres Senders nach VORWÄRTS und die BLAUE LED leuchtet).

Schritt 2: Schließen Sie den Akku an Ihren Regler an (die BLAUE LED-Anzeige beginnt zu blinken, gefolgt von einem Motor-Piepton).

- Das Standardkennwort zum Verbinden ist „1234“

Schritt 2: Klicken Sie bitte auf „Menü“

Schritt 5: Einstellen Ihrer BREMSE (bewegen Sie den Gashebel des Senders in die RÜCKWÄRTS-Position und die BLAUE LED-Anzeige

Schritt 6: Wenn die BLAUE LED an Ihrem Regler 4 Mal blinkt und der Motor 4 Mal piept, haben Sie Ihren Furitek-Regler erfolgreich kalibriert.

(Die Anzeige blinkt 2 Mal und der Motor piept 2 Mal.)

Ausgangsspannung „5,5 V“, grüne LED ist aus

Furitek Mini Komodo Unity 2-in-1 ESC/MOTOR Micro

Möchten Sie Calib starten?

* Folgen Sie den Anweisungen auf dem App-Bildschirm, bis die Kalibrierung abgeschlossen ist

Schritt 2: Klicken Sie auf „MENÜ“ und dann auf „Throttle“ (Gas).

B. Kalibrierung über die App: (Ihr ESC benötigt ein drahtloses Verbindungsmodul, um mit der App zu kommunizieren)

Schritt 1: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Akku an den Esc anschließen und die FURICAR-App auf einem Android- oder iOS-Gerät öffnen
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und wählen Sie dann

- Drahtlose Konfiguration über eine Furicar-App

- Integrierter FOC ESC im Motor

Gewicht: 477 Gramm (16,8 oz)

- Hochleistungs-Außenläufermotor

- Eingebautes BEC: 5A mit wählbaren 5,5V / 7,4V

Batterieunterstützung für: 2S–3S LiPo

Kostenlose lebenslange Firmware-Updates

Burst-Strom: Bis zu 50A

KV-Bewertung: 2500

Maximale Ausgangsleistung: 160 W

Batteriekompatibilität: Unterstützt 2S–3S LiPo

Dauerstrom: 30A

Mini Komodo Motor

Drahtlose Verbindung

CH2-Empfänger

Unity 2-in-1-Regler

•  ESC-Spezifikationen

• Motorspezifikationen

Throttle (Gas) kalibrieren

Unterstützt 2S-3S - Lipo-Batterien
Batterieeingang



Die Batteriebuchse ist mit einer Anti-
Reverse-Plug-Funktion ausgestattet, ein
Vertauschen von Plus- und Minusanschluss
führt nicht zum Kurzschluss des Geräts.

Wenn dies nicht gelingt, blinkt die LED zur Benachrichtigung weiterhin langsam und Sie müssen die obigen Schritte wiederholen.

Bindung

Anwendbar: Auto, Schiff, Panzer, Roboter

Beschreibungen
Kabellos Frequenz: 2,4 GHz
Signal: PWM*4 Spread
Spectrum: FHSS
Gyroskop: eingebaut (optional)

Platzieren Sie Sender und Empfänger nahe beieinander (ca. 50 Zentimeter) und schalten Sie beide ein.

Halten Sie die Bindungstaste länger als 3 Sekunden gedrückt und lassen Sie sie dann los. Die LED blinkt

schnell und zeigt damit an, dass die Bindung läuft. Wenn die LED aufhört zu blinken und

dauerhaft leuchtet, ist die Bindung abgeschlossen.

Größe: 22 x 15 x 8,5 mm

Gewicht: 2,3 g
Spannungsbereich: 4,8–10 V

Servoschnittstelle: ZH1.5

Reichweite: 350 Meter
Servomodus: digital/analog

*Hinweis: Der geringe Abstand zwischen Sender und Empfänger kann zu einer Signalblockierung führen, die zu einer

fehlgeschlagenen Bindung oder einem Signalverlust führt. Wenn Sender und Empfänger nach erfolgreicher Bindung zu

nahe beieinander liegen, kann das Signal aufgrund der Signalblockierung ebenfalls verloren gehen.

Vergrößern Sie den Abstand zwischen Sender und Empfänger, der Signalverlust setzt automatisch fort.

Stellen Sie den Kanal, der Failsafe einstellen muss, auf die gewünschte Position ein, lassen

Sie den Zustand des Kanals unverändert, drücken Sie die

Bindungstaste erneut, die Anzeige leuchtet auf, speichern Sie die Einstellung und beenden Sie das Programm.

Drücken Sie kurz die Bindungstaste und die Anzeige blinkt schnell, um anzuzeigen, dass Sie

die Failsafe-Einstellung aufgerufen haben.

Furitek GRIPOR V2 – 4CH

FURITEK TERRAX ACTIVE PRO Handbuch

Furitek MicroNode

2) Umkehren für CH1

> Einlegen der Batterien 1.
Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
2. Legen Sie vier vollständig geladene AA-Batterien in das Batteriefach ein und achten Sie darauf,

dass die Metallanschlüsse der Batterien mit den Metallanschlüssen im Batteriefach verbunden sind.

3) Umkehren für CH2
4) Umkehren für CH3

10) Sub-Trimm für CH2

3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

11) CH3

7) EPA für CH2

1) Netzschalter

5) Umkehren für CH4
6) CH4

> Bindungsvorgang:

Zuerst muss der Sender eingeschaltet werden. Halten Sie
die Codetaste des Empfängers 3 Sekunden lang gedrückt. Die Kontrollleuchte blinkt,
um anzuzeigen, dass der Signalabgleichsmodus aktiviert ist. Der Empfänger sucht
automatisch nach dem nächstgelegenen Fernbedienungssignal. Nach erfolgreichem Signalabgleich leuchtet die Kontrollleuchte.

12) Lenkrad (CH1)

9) Sub-Trimm für CH1

13) Gas/Bremse (CH2)
14) Batteriefach

8) EPA für CH1

Kanalfunktionen:

Spannungswiederkehr-LED: 3 grüne LEDs und 1 rote LED,

die jeweils 100 %, 75 %, 50 % und 25 % Leistung anzeigen, nur bei

Empfängern verfügbar, die die Spannungswiederkehr unterstützen.

> LED-Leuchten

Statusleuchten: Im allgemeinen Modus leuchtet immer das blaue Licht,

im gemischten Modus leuchtet immer das rote Licht, bei einem

Niederspannungsalarm leuchtet die Led abwechselnd und ist

aus, und beim Aufrufen des Menüeinstellungsmodus blinkt die Led.

FURICAR
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Failsafe (Ausfallsicherung)

Grundlegende Vorgänge:


